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PDISBA

A  arcelona s’han dut a terme set plans directors que han anat reforçant i millorant el 

sanejament i el clavegueram de la ciutat, implementant innovacions i donant resposta a 

diferents reptes:

2006 
Adaptació a la nova 

legislació per a la 

gestió de la qualitat 

d’aigües de bany

1891
Mitigació 

d’epidèmies

1952 
Reforç del pla 

d’inversions i 

finançament

1969
Creació de les conques 

hidrològiques i de les 

bases per a l’establiment 

d’instal·lacions de depuració

1981 
Solució al problema 

de la recollida en alta

1988
Utilització d’un model de 

simulació matemàtica 

simplificada i instal·lació 

de dipòsits anti-

inundació

1997 
Implementació de la Gestió 

Avançada del Drenatge 

Urbà (explotació en temps 

real)

1. EL NOU PLA DIRECTOR DE SANEJAMENT

ANTECEDENTS HISTÒRICS DEL S. XIX AL S. XXI DE PLANS DIRECTORS DE CLAVEGUERAM A BARCELONA
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Dissenyar amb

criteris d’eficiència 

econòmica i 

benefici social.

Construir una 

eina de 

planificació 

urbanística.

Considerar 

projeccions de 

canvi climàtic en 

el model 

precipitacions. 

Incloure accions 

d’adaptació i 

mitigació al 

canvi climàtic. 

Incloure solucions 

de SUDS, 

alternatives a les 

tradicionals.

Integrar 

models 

marítims i 

ambientals.

GRANS DESAFIAMENTS
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El Pla Director Integral de Sanejament de Barcelona (PDISBA)

És un instrument de planificació urbanístic, orientat a reduir els riscos derivats del desbordament del sistema de 

sanejament, protegint els bens, les persones i el medi ambient, considerant els efectes del canvi climàtic i 

elaborat amb criteris d’eficiència econòmica.

Adaptació a les amenaces 

canvi climàtic:

• Reducció 100% risc en T10

• Reducció 50% risc en T500

Protecció ambiental i la salut, 

regulada per la DMA:

• Reducció 60% abocaments

• Bany segur el 98,2% de 

temporada

Planificació d’un 

manteniment sostenible:

• Equilibrar la corba 

d’envelliment i renovació

• Reducció 60% filtracions

OJECTIUS GENERALS
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ESCENARI ACTUAL 

 A VI  LIMÀTI  I DIAG OSI DE L’ES E ARI A TUAL 

PREVISIO S DE RIS  I D’IMAP TE AM IE TAL
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MODELS: PREVISIÓ DELS EFECTES DEL CANVI CLIMÀTIC EN EL RÈGIM DE PRECIPITACIONS

1. Una reducció de la 

precipitació anual 

esperada. 

2. Augment en la intensitat 

màxima i el volum dels 

episodis extrems de pluja 

(coeficient de canvi climàtic 

entre 1,07 i 1,26).

Les projeccions de canvi 

climàtic en el horitzó 2071-

2100 preveuen el següent 

escenari de règim de 

precipitació  a la regió 

mediterrània:

Pluja de disseny blocs alterns
Comparativa pluja actual T= 10 i previsió 2071 - 2100

Increment del 17% de la intensitat 

197 mm/h

177 mm/h
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DIAGNOSI: MODEL D’INUNDABILITAT DERIVAT DE LA SATURACIÓ DEL SISETMA EN T10
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RESUM DE LA DIAGNOSI. RISCOS PER A LES PERSONES DERIVATS DELS EPISODIS EXTRAORDINARIS

DIAGNOSI PLUGES EXTREMES

Avaluació del risc 

• Risc elevat en el 25% de la superfície transitable 

per a pluja T10

Avaluació Danys Anuals Esperats

• Danys directes bens equivalents a 48 M€

• Danys indirectes comerç equivalents a 13M€ 
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DIAGNOSI EFECTES ABOCAMENTS A MAR

Avaluació del risc 

• 19 Hm3 d’aigües residuals abocades directament

• Risc per a la salut el 2,8% del temps de bany

Avaluació Danys Anuals Esperats

• Danys ambientals equivalents a 39 M€

DIAGNOSI: AVALUACIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS DERIVATS DELS ABOCAMENTS A MEDI RECEPTOR
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ESTRATÈGIA 

QUINA ÉS LA ESTRATÈGIA DEL PDISBA PER 

ACONSEGUIR ELS OBJECTIUS I COM 

S’ESTRU TURE  LES SEVES LINIES D’ACCIÓ
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PLA DE GESTIÓ DE L’AGUA EN ORIGEN I NATURALITZAT

Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible (SUDS) i sistemes d’aprofitament 

d'aigües concentrades en cobertes privades:

ELEMENTS DRENANTS ALS CARRERS: 

Superfície potencial de 182 ha que combina diferents 

tipologies d’elements drenants per infiltració.

BASSES DE CAPÇALERA EN ZONA NATURAL: 

gestió d’aigua en zona rural del Parc del  ollserola.

APROFITAMENT AIGÜES PLUVIALS ÀMBIT PRIVAT: 

Reg potencial pluvials 0,62 Hm3 
Segons document AMB redactat per BR en 2020

La combinació integrada del conjunt de tècniques 

alternatives de gestió té capacitat per gestionar el 28% 

del volum anual abocat, equivalent a 5,22 Hm3 per any.
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PLA D’AMPLIACIÓ I MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES

DIPÒSITS ANTI-INUNDACIONS:

• 38 unitats noves amb un volum total de 1.017.400 m3  

• 12 unitats existents amb un volum total de 475.000 m3

DIPÒSITS ANTI-ABOCAMENTS:

• 15 unitats noves amb un volum total de 525.500 m3

• 2 unitat existent amb un volum total de 90.000 m3 

COL·LECTORS:

• 25 km nous de xarxa primària

• 35 km nous de xarxa local

PROGRAMA DE REHABILITACIÓ:

• 160 km (10%) de xarxa superat el llindar de servei

• Equilibrar la corba d’envelliment, duplicant la Taxa de 

Renovació, de 0,45% a 1,0%.
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ESTRATÈGIA DEL PLA D’INVERSIONS DE 1.400 M€ EN 80 ANYS (HORITZÓ 2100)

Concepte Total Ritme d'inversió

INFRAESTRUCTURA GESTIÓ RISC 500 M€ 6,25 M€/any

INFRAESTRUCTURA ANTI CONTAMINACIÓ 200 M€ 2,5 M€/any

SUDS 200 M€ Assimilable en urbanització

AMPLIACIÓ  XARXA LOCAL 284 M€ Assimilable en urbanització

MANTENIMENT SOSTENIBLE T.R. del 1% 9,6 M€/any
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EL CONCEPTE DE RETORN SOCIAL

MEREIX LA PENA FER AQUEST ESFORÇ?

La resposta s’ha d’analitzar amb perspectiva de retorn 
social i de sostenibilitat econòmica.

És necessari fer un anàlisi econòmic de cost benefici, 
per comprovar si compensa o fins a quin punt.
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METODOLOGIA PER A LA AVALUACIÓ D’IMPACTES I CRITERIS

Tipus d’impacte Impacte Escenari base Escenari futur 

Directe i intangible Mobilitat i persones Risc elevat Risc residual

Directe i tangible Bens públics i privats 48 M€ 2,3M€

Indirecte i tangible Activitat comercial 13 M€ 0,7 M€

Directe i intangible Salut dels banyistes Risc elevat Risc residual

Directe i tangible Ecosistemes marins 39 M€ 17 M€

TOTAL 100 M€ 20 M€

Metodologia per avaluar els Danys Anuals Esperats sobre les persones i el medi ambient  a 
causa dels efectes dels episodis de pluja extrema i dels episodis de pluja ordinària. 
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ANÀLISI DEL COST BENEFICI: COMPARATIVA AEPV (Annual Equivalent Present Value)
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ANÀLISI DE COST BENEFICI

Únicament SUDS Accions Combinades: SUDS + Infraestructures

Metodologia de l'anàlisi econòmic

• Període amortització 80 anys (2020-2100)

• Període d’inversió 20 anys

• Vida útil d’estructures de 80 anys

• Vida útil de SUD’s de 20 anys

• Vida útil de teulades verdes de 70 anys

• Benefici j = danys evitats j

• Benefici net j = Beneficis j – Costos j

• Taxa de descompte (i) 1.23%

• 𝑁𝑃𝑉 = σ𝑡=1
𝑇 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑠𝑡−𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠𝑡

(1+𝑖)𝑡

• 𝐴𝐸𝑃𝑉 =
𝑖∙𝑁𝑃𝑉

1− 1+𝑖 −𝑇

Benefici net 

anual = 55 M€
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CONCLUSIONS DE LA PROGNOSI

El Pla d’Inversions 

requereix d’una 

despesa global de 

1.420 M€:

• Pla de SUDS

• Pla de Millora i 

Ampliació de les 

Infraestructures

• Pla de 

Rehabilitació.

S’aconsegueix 

suprimir el 

risc 

d’inundació 

per a pluges 

de fins T10.

S’aconsegueix 

complir la 

Directiva 

Marc de 

l’Aigua i 

reduir el 59% 

els danys 

ambientals  

esperats.

S’aconsegueix 

transitar cap un 

manteniment 

sostenible i 

Preservar la qualitat 

dels Recursos 

Hídrics Alternatius. 

l’Anàlisi de  ost 

Benefici indica 

Benefici Net 

estimat en 55 M€ 

per any.
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PROPERS PASSOS

El PDISBA és un document programàtic a 80 anys, que dona pas a la revisió  i 

actualització dels instruments administratius de planificació urbana:

Pla Especial Urbà de clavegueram

GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ I PARTICIPACIÓ


