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Projecte REMAR amb CSIC, UPC, CNRS i Mejoras Energéticas.

* Comaigua és el coordinador.

12 fase
 Juliol 2020: es presenta la nota de sintesi.

* Novembre 2020: ens informen que hem passat a la segona fase.

22 fase
» Febrer 2021: presentacié de la proposta complerta.

* Maig 2021: es supera amb éxit I'avaluacié — revisié amb ajustos i modificacions.

* Juliol 2021 procés de revisio finalitzat.

» Actualment: a I'espera de firmar els acords de subvencio.




INTRODUCCIO

+ REMAR INTRODUCCIO

* El projecte REMAR adreca el problema d'escassetat d'aigua.

* Gesti6 de recarrega d'aquifers amb basses - Managed Aquifer
Recharge (MAR): soluci¢ eficient per la a la reutilitzacié de I'aigua.

= Requereix poca energia.

- S'afegeix una capa reactiva al fons de les basses per afavorir I'eliminacié de
contaminants emergents (farmacs, productes de cura personal, filtres solars),
patogens, gens resistents als antibiotics (ARGs), microplastics, etc.



INTRODUCCIO

+ REMAR INTRODUCCIO

* [estacié depuradora d'aigues residuals (EDAR) de Cambrils tracta uns
4 hm3 d'aigues residuals a l'any i aboca I'aigua tractada al mar.

* £l projecte proposa utilitzar la tecnologia MAR amb capes reactives per a
recarregar I'aquifer del Baix Camp amb una part de l'aigua tractada a I'EDAR de

Cambirils.

 El sistema constara de dues basses d'infiltracio situades a I'EDAR a prop de la
sortida d'aigua tractada

* [l projecte consisteix en una prova pilot amb una infiltracio de 400 m3/dia per a
demostrar la viabilitat de la tecnologia.



CONSORCI

+ REMAR PARTNERS

Comaigua: coordinador responsable de la gestié del projecte.

CSIC: experiencia en composicid de barreres reactives, sistemes MAR,
analisi de contaminants organics emergents i estudis de toxicitat.

UPC: caracteritzacio hidrogeologica i disseny de les basses d'infiltracio,
experiments de barreja caotica i modelitzacio dels processos que es
produeixen durant la recarrega.

CNRS: experiencia en proves de columnes a escala de laboratori.

Mejoras Energéticas: instrumentacio i experiencia per mesurar i controlar els
parametres del procés.



CONSORCI

+ PARTS INTERESSADES

« Comunitat de regants de Riudecanyes: afectats pel problema d'escassetat h"w
d'aigua de la zona. |t e

* Agencia Catalana de ['Aigua: les concessions de cabals d'aigua regenerad
son competencia de I'ACA,

* Saur: empresa francesa de gestio de I'aigua interessada en el sistema MAR

» Montpellier 3M: implicats en la difusié del REMAT. Lideren un projecte LIFE
centrat en la reutilitzacio de l'aigua.

* Departament de Salut, Generalitat de Catalunya: interés en el projecte i
seguiment dels resultats.



ACCIONS

+ ACCIONS

Caracteritzacio hidrogeologica

Impermeabilitzacié estacions de bombament
Experiments de columna

Caracteritzacio inicial del contingut de CEC i MP
Caracteritzacio les propietats hidrauliques de I'aquifer
Construccio de les basses

Inici de la infiltracid

Quantificacio de CECs, MPs, patogens i ARGs a |'aigua
Analisi de la capa reactiva i eliminacio

Replicabilitat i transferécia, pla de negoci
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| Caracteritzacié hidrogeologica

* 1. Caracteritzacié hidrogeologica.

* [Escala subregional: avaluar l'impacte de
la recarrega sobre els recursos hidrics, la
intrusio d'aigua de mar, etc.

* Escala local: necessaria per operar la
instal-lacio, controlar-ne I'impacte sobre
I'aquifer i dissenyar installacions de
control.
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|impermeabilitzacié estacions de bombament

* 2. Impermeabilitzacié d'estacions de bombament.
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* 3. Experiments de columna per refinar el disseny de la capa
reactiva i facilitar la interpretacié dels resultats.

£

Pollutants

22 pump

Synthetic
wastewater

,500mm

e 2 mm glass tube with net

@ ==L,  water sampling ports

. 0, sensor spot

[+} Threaded plug for sampling
drained material

:I Headspace water
B palamos sand (fine, 2.5 cm)
’A‘,’S\‘?& Barrier (25 cm)

m Quartz sand (1.2-2.0 mm, 2.5 cm)

Imatges cedides pel projecte MARadentro (http://www.maradentro-jpi.eu).
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[caracteritzacié inicial del contingut de CEC i MP

* 4, Caracteritzacié de la qualitat de |'aigua inicial.
Caracteritzacié del contingut de CEC i MP en aigles
subterranies i I'aigua tractada al secundari.

IR

Imatge cedida pel projecte MARadentro (http://www.maradentro-jpi.eu).
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* 5. Caracteritzacié de
les propietats
hidrauliques de
I'aquifer.

Imatge cedida pel projecte MARadentro (http://www.maradentro-jpi.eu).
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ACCIONS

Construccio de les basses

Inici de la infiltracié

II|III|IV Lufuivy ejufimgiv

* 6&7. Construccid
de dues basses
de 400 m2 &
inici de la
infiltracio.

EDAR CAMBRILS
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lQuantificacio de CECs, MPs, patdgens i ARGs a I'aigua

* 8. Quantificacié de CECs, MPs, patogens | ARGs a l'aigua

* Campanyes intensives de mostreig de I'efluent de 'EDAR i
d'aigles subterranies,

+ Microplastics
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Imatge cedida pel projecte MARadentro (http://www.maradentro-jpi.eu).
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* 9. Analisi de la capa reactiva i eliminacio.




RESULTATS

+ RESULTATS ESPERATS

* Demostrar la viabilitat de millorar la qualitat de I'aigua i eliminar CEC,
ARGs i MP procedent del tractament secundari de I'lEDAR de Cambrils.




RESULTATS

+ RESULTATS ESPERATS

* La tecnologia MAR amb capes reactives reduira els contaminants de
'efluent secundari de I'EDAR.

- Contaminants emergents, patogens, gens resistents a antibiotics,
NiP

- Replicacid, transferencia i escalat.

- REMAR, en Ultima instancia, pretén reforcar la capacitat de la societat per
afrontar I'escassetat d'aigua i garantir-ne la seva disponibilitat.
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